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Oil & Steel, fedele ai parametri della EN280, invita a prestare
attenzione ai dispositivi di sicurezza applicati sulle sue

piattaforme autocarrate

Alcuni utilizzatori di piattaforme a no-
leggio mostrano spesso, con un certo
orgoglio, di saper disattivare i dispo-
sitivi che entrano in blocco per avvisare
che la macchina non sta lavorando in si-
curezza. In nome di una presunta totale
padronanza del mezzo e della necessita
di eseqguire i la-
vori rapidamen-
te e senza trop-
pi vincoli, piu
che alle norme
di costruzione,
ci si appella a
qualche santo
protettore. Oil &
Steel & molto at-
tenta nel rispet-
tare la EN280 e
la Direttiva Mac-
china e, al fine
di assicurare la
massima  sicu-
rezza agli utiliz-
zatori, lavora in-
stancabilmente
per dotare i suoi
mezzi di dispo-
sitivi  essenziali,
che perd vanno
“ascoltati”. Pochi secondi risparmiati
all'operativita, non hanno paragone ri-
spetto al valore della vita di chi sta lavo-
rando a parecchi metri di altezza, questa
e la nostra opinione.

Prendiamo ad esempio il controllo
della stabilizzazione, un’elemento
fondamentale di lavoro sicuro. Su tutte
le piattaforme Oil & Steel sono previ-
sti molteplici controlli per non lasciare
I'operatore da solo nella responsabilita
della corretta stabilizzazione. Sulla parte
superiore di ogni braccio stabilizzatore
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si trova infatti il micro “piede a terra” che
permette di operare solo se l'appoggio
del piede stabilizzatore & sul terreno.

A meta della corsa di ogni stabilizzatore
viene collocato un dispositivo che rileva
geometricamente il raggiungimento
della pianta di stabilizzazione minima
garantita, al fine
di ottemperare i
requisiti di stabi-
lizzazione come
da norma. Chia-
ramente, in caso
di stabilizzazione
perfettamente
verticale (la cui
corsa non da vita
a variazioni del
poligono  stabi-
lizzante) questo
secondo dispo-
sitivo non & pre-
sente. Laddove
ritenuto necessa-
rio, anche se non
richiesto  dalla
normativa, pre-
vediamo anche
un dispositivo
di lettura dello
stacco da terra dell’assale. Senza questi
consensi non ¢ possibile operare con la
piattaforma, perché la corretta stabiliz-
zazione ¢ per noi elemento imprescin-
dibile. Facendo sempre riferimento alla
stabilizzazione delle piattaforme auto-
carrate, infine, a fianco del micro piede
a terra compare un terzo micro interrut-
tore la cui funzione di sicurezza viene
svolta non durante il lavoro attivo della
piattaforma, ma nella fase di trasporto,
guidando cosi alla corretta chiusura e
messa a riposto di tutta la piattaforma.
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Nome: Roberto
Cognome: Savini
« Eta:42
« Segno zodiacale:
Vergine
Ultimo libro letto:
“Attaccante Nato”
(Stefano Borgonovo)
+ Ultimo film visto:
Il Concerto
(Mihaileanu)
« Artista o gruppo musicale:
Depeche Mode
« Piatto preferito:
Polenta e baccala
+ loin tre aggettivi:
Preciso, versatile e determinato
+ Il mio ruolo:
Area Manager Triveneto
« Avete bisogno di me quando:
Desiderate un contatto con Oil & Steel
per ragioni tecniche e commerciali nel
Triveneto

[ 3484856122
B roberto_savini@oilsteel.it
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